	
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО КАЧЕСТВУ 

	
	мебельного щита и  погонажных изделий

	
	
	
	
	

	Длина до 3000 мм.  Ширина до 1000 мм
	
	

	Толщина 10-50 мм 
	
	Влажность: 8+/-2%                                                   
	

	Допуск по длине и ширине: +/-5мм
	Ширина ламелей: 35-50 мм                              

	Допуск по толщине: +/-0,3мм
	Шлифование зернистость: Р120

	Порода :сосна                                         
	
	

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Пороки древесины и дефекты обработки
	Лицевая поверхность
	

	
	
	сорт А
	сорт В
	сорт С
	


	1
	Сучки здоровые сросшиеся
	 
	 
	 
	

	 
	- светлые
	допускаются единичные d ≤ 10 мм
	допускаются d ≤ 30 мм
	допускаются неограниченно
	

	 
	- темные
	не допускаются
	допускаются d ≤ 10 мм
	допускаются неограниченно
	

	2
	Сучки здоровые с трещинами, частично сросшиеся
	не допускаются
	допускаются d ≤ 15 мм в количестве 2шт на 1м2 
	допускаются неограниченно
	

	3
	Отверстия от выпавших сучков
	допускаются по кромке размером ≤ 3 мм
	допускаются по кромке размером ≤ 10 мм
	допускаются размером ≤ 15 мм при условии заделки пробками
	


	4
	Смоляные кармашки
	допускаются шириной до 2 мм, длиной до 30 мм в количестве 3 шт.
	допускаются шириной до 3 мм, длиной до 40 мм 
	допускаются
	

	5
	Седцевина
	не допускается
	допускается длиной ≤ 50 мм, шириной 3мм в количестве 1шт на 1м2
	допускается
	

	6
	Трещины пластевые
	не допускаются
	допускается длиной ≤ 50 мм, шириной 1мм в количестве 1шт на 1м2
	допускается длиной ≤ 100 мм, шириной 1мм в количестве 2шт на 1м2
	

	7
	Червоточины
	не допускаются
	не допускаются
	допускаются поверхностные при условии шпаклевки
	

	8
	Сколы
	допускаются единичные размером до 3 мм
	допускаются размером до 5 мм
	допускаются
	

	9
	Вырывы
	допускаются глубиной до 3 мм
	допускаются
	допускаются
	

	10
	Риски, царапины
	не допускаются
	глубиной до 1 мм
	глубиной до 2 мм при условии шпаклевки
	

	11
	Отслаивание (тангенциальный распил)
	не допускаются
	допускается длиной ≤ 5 см
	допускаются
	

	12
	Непрострог
	 
	допускается не > 5% от S
	допускается не > 30% от S
	

	13
	- по пласти
	не допускаются
	
	
	

	14
	- по кромке
	не допускаются
	
	
	

	15
	Синева
	не допускаются
	допускается не > 10% от S 
	допускается
	

	16
	Химические окраски
	не допускаются
	допускается светлая в виде единичной полосы.
	допускаются светлые
	

	17
	Заболонь на лицевой поверхности
	не допускаются
	в виде единичных пятен и полос
	допускается
	

	18
	Прорость
	не допускаются
	допускаются до 25 мм
	допускаются до 50 мм
	

	19
	Гниль
	не допускаются
	не допускаются
	не допускаются
	

	20
	Заделка дефектов
	не допускаются
	Допускается замазка трещин в зоне сучков, подобранная по цвету древесины
	Допускаются: деревянные пробки диаметр до 20 мм 5 шт. на кв.м; замазка трещин в зоне  сучков и других мелких дефектов, подобранная по цвету древесины. 
	


